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VORWARTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN
BVP 10/36, BVP 18/45

LEISTUNGSDATEN

Geratetyp Mengenleistung (m3/h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau
Kies/Sand Mischboden Schluff, Ton
BVP 10/36 11-16 11-16
BVP 18/45 17-23 14-20
Geratetyp Mengenleistung (t/h) bel ver schiedenen Asphaltschichtdicken
2-4cm 6-8cm 10-14 cm
BVP 10/36 4-8 10-13
BVP 18/45 5-10 11-15
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Technische Daten

Frachtangaben in m3

BVP 10/36 0,146
BVP 18/45 0,183
Standar dausr tistung
&  Schwingungsgedampfter
o Fuhrungsbuigel, klappbar
Abnehmbarer Filhrungsbiigel .
& Hochverschleif¥feste Grundplatte Mafiein mm
& Abschaltautomatik bei Olmangel H H1I L L1 W
g Revers kerstef\Lter BVP 10/36 535 915 1115 558 360
Einpunktaufhéngung
& Allsditig geschiitzter Keilriemen BVP 18/45 585 915 1115 558 450
o Tragegriffe
o 3-2-1Gaantie Technische Daten
Zusatzausr ustung
O Wasserberieselung (+10kg) Gewichte
O Transportréder (+4kg) Betriebsgewicht CECE ..., kg
O Kunststoffmatte Eigengewicht ..o kg
0O Werkzeug
) 4 Abmessungen
D ServiceKit ArDEItSHIEIE ... mm
Fahreigenschaften
Arbeitsgeschwindigkeit MaX. .........ccccoeeevnneninnccneneenns m/min
Max. Steigfahigkeit (bodenabh8ngig) .........cccoevererereeienenne %
Antrieb
MOOThErStEIlEr ...
L)Y/ J—
Kuhlung .....cccoveenene
Anzahl der Zylinder ... .
Leistung 1SO 9249 ..... . kw
Drehzahl ... ... min-
Antriebsart ... .
KIaftStOff .o
Erregersystem
FIEQUENZ ..o Hz
ZentrifugalKraft .......c.ceueeeueiririeineeieee s kN
Fillmengen
KIEFSLO .o |
WVBSSET ...ttt |
Technische Anderungen vorbehalten. Maschinen kénnen mit Sonderzubehér abgebildet sein.
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