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Die Kompressoren XAS 37 Kd, XAS 47 Kd und XAS 87 Kd wurden auf der 
Basis des bewährten Konzepts der Serie 7 konstruiert. Die innovativen 
Leichtgewichte werden von Kubota Dreizylinder-Dieselmotoren (D905, 
D1105 und V1505-T) angetrieben und versorgen leise und umwelt-
schonend Druckluftwerkzeuge, speziell für den Straßen- und Land-
schaftsbau.

Besondere Merkmale:
• Vollverzinkte Karosserie mit Pulverbeschichtung
• Liefermengengarantie von +/- 3 %
• Zugvorrichtung starr oder höhenverstellbar, gebremst oder ungebremst
• 3 Jahre Garantie bzw. bis max. 2000 Bh *
• Vielfältige Optionen für jeden Anwendungsbedarf

Standard-Lieferumfang:
• Erstölfüllung
• Werkzeug-Öler
• Luftauslasshähne 2 x 3/4“ bzw. 3 x 3/4“
• LKW-DIN Zugöse und PKW-Kugelkopfkupplung
• Beleuchtung gemäß StVO

XAS 37 Kd bis XAS 87 Kd 
Kompakte Leichtgewichte

Kompressortyp XAS 37 Kd XAS 47 Kd XAS 87 Kd

Volumenstrom (Liefermenge) m3/min 2,0 2,5 5,0
norm. Betriebsdruck bar 7,0 7,0 7,0
Druckbereich bar 4,0 - 8,2 4,0 - 8,2 4,0 - 8,5
Motorfabrikat Kubota Kubota Kubota
Motortyp D 905 D 1105 V 1505-T
Motorleistung (bei Volllast) kW 18,5 19,4 33,0
Drehzahl Leerlauf

Volllast
1/min
1/min

2400
3600

2400
3000

1850
3000

Luftanschlüsse 2 x 3/4“ 2 x 3/4“ 3 x 3/4“
Abmessungen ca. Länge

Breite
Höhe 

mm
mm
mm

2701
1305
1151

2701
1305
1151

3431
1330
1252

Betriebsgewicht ca. kg 550 560 745
Schallleistungspegel dB (A) 98 98 98

* lt. Atlas Copco-Garantiebedingungen


